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3[m /h] 180 160 240 195

[mm H O]2 9.48 7.95 9.38 7.95

[dB(A)] 48 43 58 54

[V/Hz] 230/50 230/50 230/50 230/50

[Pa] 93 78 92 78

[обр./мин.]
[rpm]
[UpM]

2500 2100 2500 2100

[A] 0.20 0.13 0.35 0.25

[kg] 0.97 0.97 1.35 1.35

[IP] X2 X2 X2 X2

[ C]o 40 40 40 40

[W] 43 28 49 37.5

TURBO Ø100 TURBO Ø125

LSHS HS LS

Тип

Typ
Type

Расход воздуха

Luftdurchsatz
Air flow

Cтатическое давление
Static pressure

Statischer Druck

Cтатическое давление
Static pressure

Statischer Druck

Акустическое давление

Akustischer Druck
Acoustic pressure

Напряжение/частота

Versorgungsspannung 
Power supply voltage

Обороты двигателя

Motordrehzahl
Motor rotation

Мощность

Leistungsaufnahme
Power

Расход мощности

Stromaufnahme
Current consumption

Bec
Weight
Gewicht

Класс изоляции

Isolierungsklasse
Insulation class

Макc. рабочая темп.

Max. Arbeitstemperatur
Max. Working Temp.

Степень защиты

Schutzgrad
IP Code

Единица

Maßeinheit
Unit

Cтандартные исполне
Standard versions
Standardversionen

007-0405 TURBO Ø100
007-0406 TURBO Ø125

ния

МОНТАЖ
INSTALLAT

MONTAGEBEISPIEL
ION METHODS

1

1

2

3

1. Mонтаж канальный - 
систему вентиляции
Duct installation - exhaust to the existing ventilation 
Kanalmontage - Abzug in die bestehende Ventilation

вытяжка в существующую 2. Mонтаж канальный - вытяжка снаружи здания при 
помощи монтажного набора - вытяжнoй режим 
Duct installation - exhaust outside the building
Kanalmontage - Abzug in den Außenbereich

3. Mонтаж канальный - приток воздуха 
снаружи здания
Duct installation - intake from the outside
Kanalmontage - Zuluft von außerhalb des Gebäudes
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TURBO 100
TURBO 125

TURBO 100
250x720x380

TURBO 125
250x720x380

A/B/C

TURBO 100
185x140x240

TURBO 125
185x140x240

A/B/C

10

A B

C

A
B

C

ФАСОВКА
MULTIPACK
SAMMEL-

VERPACKUNG

КОРОБКА
PREPACK
EINZEL-

VERPACKUNG




